
 
 

Hmotnost [kg] rpm 
Typ Design 

A+DV 
Design 
B+D 

Design 
C 

kW 50 
Hz 

60 
Hz 

Motor 
IEC A B C D E F G H I J K L M N P R S 

KN 

43/1 
48 39 32 2,2 1450 1750 100L 

KN 

43/2 
56 47 40 3,0 1450 1750 100L 

107 336 523 260 352 227 140 160 12 467 153 240 12 233 197 100 160 

KN 

43/3 
60 51 44 4,0   1750 112M 

KN 

45/1.1 
63 54 47 5,5 2900   112M 

KN 

45/2.1 
65 56 49 7,5 2900 3500 112M 

114 336 530 260 352 234 140 190 12 484 169 240 12 221 209 112 172 

KN 

43/4 79 70 63 5,5   1750 132S 

KN 

45/1.2 
79 70 63 5,5 2900   132S 

KN 

45/2.2 
82 73 66 7,5 2900 3500 132S 

134 400 654 290 423 273 140 216 12 589 188 270 12 289 230 132 200 

KN 

45/3 89 80 71 9,2 2900 3500 132S 

KN 

45/4.1 97 88 79 11,0 2900 3500 132S 
134 400 654 290 423 273 178 216 12 589 188 270 12 289 230 132 200 

KN 

45/4.2 
130 120 111 11,0 2900 3500 160M 

KN 

45/5 
139 129 120 15,0 2900 3500 160M 

169 500 814 340 423 327 210 254 14 737 222 310 13 283 264 160 230 

KN 

45/6 139 129 120 18,0 2900 3500 160L 

KN 

45/7.1 
147 137 128 22,0 2900 3500 160L 

169 500 814 340 423 327 254 254 14 737 222 310 13 283 264 160 230 

KN 

45/7.2  
212 202 193 22,0 2900 3500 180M 

KN 

45/8  230 220 211 30,0 2900 3500 180M 
232 562 929 340 463 340 241 279 15 749 321 310 13 350 284 180 250 


