
Hmotnost [kg] rpm 
Typ Design 

A+DV 
Design 
B+D 

Design 
C 

kW 50 
Hz 

60 
Hz 

Motor 
IEC A B C D E F G H I J K L M N P R S 

KN 

33H/1 30 27 24 1,1 1450 1750 090S 102 286 464 220 302 207 100 140 9 393 149 200 9 191 187 90 160 

KN 

33H/2 
33 30 27 1,5 1450 1750 090L 102 286 464 220 302 207 125 140 9 420 149 200 9 191 187 90 160 

KN 

33H/3 
36 33 29 2,2 1450   100L 104 336 520 260 224 140 160 12 12 464 153 240 12 233 197 100 160 

KN 

35H/1 48 42 38 4,0 2900   112M 

KN 

35H/2.1 
55 49 45 5,5 2900 3500 112M 

KN 

35H/3.1 
60 54 50 7,5 2900 3500 112M 

111   336 520 260 352 231 140 190 12 481 169 240 12 221 209 112 172 

KN 

35H/2.2 
74 66 62 5,5 2900 3500 132S 

KN 

35H/3.2 77 69 65 7,5 2900 3500 132S 
131 400 651 290 423 270 140 216 12 586 188 270 12 289 230 132 200 

KN 

35H/4  
84 76 72 9,2 2900 3500 132M 

KN 

35H/5  
89 83 77 11,0   3500 132M 

131 400 651 290 423 270 140 216 12 586 188 270 12 289 230 132 200 

  
 


