Hygienické odstredivé cerpadlo

Design CF

... pro pivovary a napojovy prtmysl

Design

Silnosténny plast i jeho viko z CrNiMo nerez oceli,
pootevieny rotor znerez oceli, tésnény
hygienickou ucpavkou.

Konstrukéni provedeni

T... prenosné
C... motor na podstavci
V... vertikalni

Material

Material vSech dili prichazejicich do kontaktu
s produktem odpovida AISI 316L (1.4404 anebo
1.4435). Material ostatnich dild odpovida AISI 304.
Material tésnéni volitelny podle potreby - EPDM,
NBR, VITON, PTFE.

Tésnéni hridele

Jednoducha samooplachovaci mechanicka ucpavka
o priméru 18 mm pro asepticky provoz,
z volitelného materialu v zavislosti na produktu.

Technicka data

e Pritok max. 6000Ll/h, 50 Hz

e Vytlak Cerpadla max. 1.0 bar, 50 Hz

e Prikon max. 0,55 kW

e Pracovni teplota max. 130°C

e Pracovni tlak max. 6 bar

Motor

IEC - standardni motor IP 55, chranén proti

tryskajici vodeé.

Doplikové vybaveni

e ochrana proti EExellT3 popripadé
EexdellCT4

stupen ochrany IP 65

volba laku motoru (standard RAL 5015)

ventil pro Uplné vyprazdnéni

explozi

Pripojeni

Priméry pripojeni: nasavaci strana DN 25, vytlacna
strana DN 15, zavit DIN 11851, jiné rozméry na
poptani.
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161 Viko krytu 911.1 O-krouzek
Material AISI 316L EPDM, NBR, FKM
182 Podstavec
230 Rotor
Polootevreny, material AISI 316L
412 O-krouzek
EPDM, NBR, FKM
433.1 Tésnéni krouzek hridele

433.2 Mechanicka ucpavka
Jednoducha mechanicka ucpavka

rozlicného designu a materialu
odpovidajicimu produktu
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Hmotnost rpm
Typ D[kg] kW MloEtCor Vstup | Vystup
e 50 Hz | 60 Hz
11 0,55 | 2900 | 3500 80 25 15
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Charakteristiky KN 15 50 Hz
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KN 15/1 - 0,55 kW Voda: 68°F (20°C)
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Charakteristiky KN 15

60 Hz
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KN 15/1 - 0,55 kW
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Voda: 68°F (20°C)
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