Hygienické odstredivé cerpadlo

Design CF

... pro pivovary a napojovy prtmysl

Design

Silnosténny plast i jeho viko z CrNiMo nerez oceli,
pootevieny rotor z nerez oceli, rychloupinaci spona
tésnéna hygienickym O-krouzkem.

Konstrukéni provedeni

A... na vyskové nastavitelnych nohach s krytem motoru,
vse z nerez oceli

... na vyskové nastavitelnych nohach z nerez oceli

... Na podstavci motoru

... Na podstavci z nerez oceli

V.. na podstavci s krytem motoru, oba z nerez oceli

B
C
D
D
Material

Material vSech dilt prichazejicich do kontaktu

s produktem odpovida AlSI 316L (1.4404 anebo
1.4435.). Material ostatnich dild odpovida AISI 304.
Material tésnéni volitelny podle potreby - EPDM, NBR,
VITON, PTFE.

Tésnéni hridele

Jednoducha samooplachovaci mechanicka ucpavka o
praméru 25 mm pro asepticky provoz, z volitelného
materialu v zavislosti na produktu.

Technicka data

e Pritok max. 15000l/h, 50 Hz
e Vytlak Cerpadla max. 19 mWC, 50 Hz
e Prikon max. 1,5 kW

e Pracovni teplota max. 130°C

e Pracovni tlak max. 10 bar

Motor

IEC - standardni motor IP 55, chranén proti
tryskajici vodé, s termistorem, moznost NEMA -
motoru na pozadani

Doplihkové vybaveni

vestavény frekvencni ménic FCM 300
vozik s kabelazi a vypinacem

motor s prepinanim pola
ochrana proti explozi
EexdellCT4

e volba laku motoru (standard RAL 5015)
e ventil pro Uplné vyprazdnéni

EExellT3 popripadé

Pripojeni

Prdmeéry pripojeni DN 25 az DN 50 ,anebo 1“ az 2
odpovidajici standardim: DIN, IDF, Clamp, RJT,
SMS, malé priruby.(jiné na poptani)
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KN25

102 Kryt 433 Mechanicka ucpavka

Material AISI 316L; 3mm; volitelné Mechanické tésnéni rozlicného designu a

pripojeni materialu odpovidajicimu produktu
161 Viko krytu 515 Upinaci clamp - spona

Material AISI 316L, kovany material Rychle upinaci spona z nerez oceli
182 Podstavec 680 Kryt

Vyskové nastavitelny pojizdny Kryt z nerez oceli

podstavec z nerez oceli

800 Elektromotor

230 Rotor IEC standard; 0,25 - 1,5 dimenze 80

Otevreny anebo uzavreny, material

AISI 316L 922 Utahovaci Sroub rotoru

Material AISI 316L

412 O-krouzek

EPDM, NBR, FKM 922.1 Tésnéni rotoru

Hygienicky O-krouzek z EPDM, NBR, FKM
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Dimenze / pripojeni DIN 11851 KN 25
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Ty Hmotnost [kg] " rpm Motor
Design Design : IEC
A+DV B+D Design C 50 Hz 60 Hz
KN 23/1 19 17 15 0,25 1450 080
KN 23/2 19 17 15 0,37 1450 1750 080
KN 23/3 19 17 15 0,55 1450 1750 080
KN 23/4 21 19 17 0,75 1750 080
KN 25/1 19 17 15 0,55 2900 080
KN 25/2 19 17 15 0,75 2900 3500 080
KN 25/3 21 19 17 1,1 2900 3500 080
KN 25/4 22 20 18 1,5 2900 3500 080
Vstup 25 32 32 40 40 40 50 50
Vystup 25 25 32 25 32 40 32 40
a 70 65 65 48 48 48 63 63
h2 109 109 110 109 110 109 110 109
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Charakteristiky KN 25 50 Hz
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®: KN 25/1 - 0,55kW @: KN 25/2 - 0,75 kW
®: KN 25/3 - 0,55kW @: KN 25/4 - 1,5 kW Voda: 68°F (20°C)
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Charakteristiky KN 25 60 Hz
30m
Q-H KN25 3500/min
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@: KN 25/2 - 0,75 kW ®: KN 25/3 - 1,1kW
@: KN 25/4 - 1,5kW Voda: 68°F (20°C)
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