Hygienické odstredivé ¢erpadio

Design B

Design

Vysokovykonné cerpadlo, silnosténny plast z CrNiMo
kované oceli a viko z CrNiMo valcované nerez oceli,
otevreny rotor z CrNiMo nerez oceli, mohutny slepy
hridel, robustny rychloupinaci stahovaci spona
tésnéna hygienickym O-krouzkem.

Konstrukéni provedeni

A... na vyskoveé nastavitelnych nohach s krytem
motoru,vse z nerez oceli

B... na vyskové nastavitelnych nohach z nerez oceli
C... na podstavci motoru

D... na podstavci z nerez oceli

DV.. na podstavci s krytem motoru, oba z nerez oceli

Material

Material vSech dild prichazejicich do kontaktu
s produktem odpovida AISI 316L (1.4404, 1.4581 anebo
1.4435.). Material tésnéni volitelny podle potreby -
EPDM, NBR, VITON, PTFE.

Tésnéni hridele

Jednoducha nebo dvojita samooplachovaci
mechanicka ucpavka o priméru 25 mm pro asepticky
provoz, zvolitelného materialu v zavislosti na
produktu.

Technicka data

e Pritok max. 50.000 l/h, 50 Hz
e Vytlak Cerpadla max. 77 mWC, 50 Hz

e Prikon max. 18,5 kW

e Pracovni teplota max. 130°C

e Pracovni tlak max. 16 bar

Motor

IEC - standardni motor IP 55, chranén proti
tryskajici vodé, s termistorem, moznost NEMA -
motoru na pozadani

Doplnkové vybaveni

e vestavény frekvencni méni¢ FCM 300 (az do
7,5kW)
vozik s kabelazi a vypinacem
predek pumpy s plastém k ohrevu
ochlazovani

e sterilizace tésnéni parou
motor s prepinanim pola
ochrana proti explozi EExellT3 popripadé
EexdellCT4
volba laku motoru (standard RAL 5015)

e ventil pro Uplné vyprazdnéni

nebo

Pripojeni

Priméry pripojeni DN 50 aZ DN 80 ,anebo 2 az
3“ odpovidajici standardim: DIN, IDF, Clamp,
RJT, SMS, malé priruby. (jiné na poptani)
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Kryt 433
Tlustosténny kovany material AlSI

316L; 4mm; volitelné pripojeni,

odolné vuci kolisani tlaku

Viko krytu

Silné stény z materialu AlSI 316L, 515
odolné vuci kolisani tlaku

Podstavec

Vyskové nastavitelny podstavec 550
z nerez oceli 680
Hridel

Hridel s jednotnym pramérem tésnéni 800
25mm, material AlISI 316Ti 922
Spojovaci disk

Upevnéni hridele IEC motoru 922.1
Rotor

napul otevieny, material AISI 316Ti

Tésnici krouzek 922.2
O-krouzek

Hygienicky O-krouzek, material EPDM,

NBR, FKM

Radialni tésnéni
O-krouzek z rdznych materiald

Mechanicka ucpavka

Jedna nebo dvojita mechanicka ucpavka
rozlicného designu a materialu SiC/SiC,
SiC/karbon, karbon/nerez ocel, anebo
tésnici PTFE krouzek

Upinaci clamp-spona

Rychle upinaci spona z nerez oceli az po PN
16

Disk

Kryt

Kryt z nerez oceli

IEC anebo NEMA standardni motor
Utahovaci Sroub rotoru

Material AISI 316L

Tésnéni rotoru

Hygienicky O-krouzek z EPDM, NBR, FKM,
fluorovana pryz

Tésnéni rotoru

Hygienicky O-krouzek z EPDM, NBR, FKM,
fluorovana pryz
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Hmotnost [kg] rpm Motor
Typ Design | Design | Design kw 50 60 IEC A B c D E F G H T J K LM N P R S
A+DV | B+D C Hz Hz
KN 45R/1 101 91 85 7,5 | 1450 132M | 152 | 400 | 672 | 290 | 423 | 291 | 178 | 216 | 12 | 607 | 188 | 270 | 12 | 289 | 230 | 132 | 200
KN 45R/2 132 122 113 | 11,0 | 1450 | 1750 | 160M | 187 | 500 | 832 | 340 | 423 | 345 | 210 | 254 | 14 | 755 | 222 | 310 | 13 | 283 | 264 | 160 | 230
KN 45R/3 151 141 132 15,0 | 1450 | 1750 | 160L | 187 | 500 | 832 | 340 | 423 | 345 | 254 | 254 | 14 | 755 | 222 | 310 | 13 | 283 | 264 | 160 | 230
KN 45R/4 209 199 190 | 18,5 1750 | 180M
KN 45R/5 219 200 200 | 22,0 1750 | 180M 250 | 562 | 947 | 340 | 463 | 358 | 241 | 279 | 15| 767 | 321 | 310 | 13 | 350 | 284 | 180 | 250
Vstup 125 125 150 150
Vystup 100 125 100 125
X 115 115 115 115
Y 93 93 140 140
Z 264 265 264 265
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Charakteristiky KN 43R 50 Hz
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@: KN 45R/1 - 7,5kW  @: KN 45R/2 - 11,0kW

®: KN 45R/3 - 15,0kW

Voda: 68°F (20°C)
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Charakteristiky KN 43R 60 Hz
KN43R 1750/min
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@: KN 45R/2 — 11,0kW ®: KN 45R/3 — 15,0kW

@: KN 45R/4 — 18,5kW ®: KN 45R/5 — 22,0kW Voda: 68°F (20°C)
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