re gem UZAVIRACi VLNOVCOVY VENTIL

instruments PN 16

TYP V 25
Jmenovity tlak PN 16
Jmenovita svétlost DN 15 -200

Uzaviraci nebo vypoustéci organ pro kapalna a
plynna média. Uplatriuje se pfedevSim tam, kde jsou

jako regulaéni organ.

 Komsmukee EntoTs |
PFirubové pfipojeni EN 1092-1
Stavebni délky EN 558-1
Zkouseni EN 12266-1
Tlak/Teplota EN 12516-1

Material
0 ++300 °C
EN / WNr.
1 Téleso GJL-250/GG25
2 Hlavice GLJ-250/GG25
3 Kuzelka X6CrNiTi18-10/1.4541
4 Sedlo X20Cr13/1.4021
5 V¥eteno X20Cr13/1.4021
6 Tésnéni GRAFIT + SS
7 Ucpavka GRAFIT
8 Sroub 5.6/(B7)
9 Matice 6/(2H)
10 Vinovec X6CrNiTi18-10/1.4541 — X6CrNiMoTi17-12-2
11 Rugni kolo GLJ-200/CS
Specifikace ostatnich material(i na pozadani
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D1 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340
D2 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295
D3 45 58 68 78 88 102 122 138 158 188 212 268
B 16 18 18 18 18 18 18 20 20 22 22 24
f 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
n 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12
d 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22
Sroub M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20
\'/ 150 150 150 164 198 200 235 238 298 358 373 513
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
z 7 7 7 10 13 13 22 22 28 42 42 56
Dk 125 125 125 125 160 160 200 200 250 250 315 400

Typ armatury _T

Smér

proudéni

11 6 16

[
»
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Jmenovita svétlost

Pripojeni
1 — Pfiruba

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
Brabcova 1159/ 2

147 00 Praha 4

CZECH REPUBLIC

Jmenovity tlak

Ovladani
Ruéni kolo

Tel:
Fax:
Mail:

+420 241 402 206
+420 241 402 206
regom@regom.cz

Skype: regom@regom.cz
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Material télesa
— Litina
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UZAVIRACI VLNOVCOVY VENTIL
PN 25

TYP V 25
Jmenovity tlak PN 25
Jmenovita svétlost DN 200

Uzaviraci nebo vypoustéci organ pro kapalna a
plynna média. Uplatriuje se pfedevSim tam, kde jsou

jako regulaéni organ.

 Komsmukee EntoTs |
PFirubové pfipojeni EN 1092-1
Stavebni délky EN 558-1
Zkouseni EN 12266-1
Tlak/Teplota EN 12516-1

Material
-20 + +400 °C -10 + +400 °C -20 + +350 °C
CSN WNr. / DIN WNr. / DIN

1 Téleso 422643 1.0619/GP240GH 1.4408/422942
2 Hlavice 422643 1.0619/GP240GH 1.4408/422942
3 Kuzelka 1.4541 1.4541 1.4541
4 Sedlo 13Cr 13Cr -
5 V¥eteno 1.4571 1.4571 1.4571
6 Tésnéni Grafit Grafit Grafit
7 Ucpavka Grafit Grafit Grafit
8 Sroub 8.8 8.8 A2
9 Matice 8 8 A2
10 Vinovec 1.4571 1.4571 1.4571
1 Ruéni kolo Ocel Ocel Ocel

Specifikace ostatnich material(i na pozadani
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Hlavni a pripojovaci rozméry PN 25 \

DN 200 \
D1 360
D2 310
D3 278
B 30
f 3
n 12
d 26
Sroub M24
Vv 0xx 560
5xx 600
L 600
z 56
Dk 400

V 25

Smér

proudéni

T‘ Jmenovita svétlost

Jmenovity tlak

Pripojeni
1 — Pfiruba

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
Brabcova 1159/ 2

147 00 Praha 4

CZECH REPUBLIC

Ovladani
Ruéni kolo

Tel:
Fax:
Mail:
Skype:

+420 241 402 206
+420 241 402 206
regom@regom.cz
regom@regom.cz

Material télesa
0 — Korozivzdorna ocel
5 — Uhlikova ocel na odlitky

regem

instruments

WWW.REGOM.CZ




UZAVIRACI VLNOVCOVY VENTIL
PN 40

TYP V 25
Jmenovity tlak PN 40
Jmenovita svétlost DN 15-150

Uzaviraci nebo vypoustéci organ pro kapalna a
plynna média. Uplatriuje se pfedevSim tam, kde jsou

jako regulaéni organ.

 Komsmukee EntoTs |
PFirubové pfipojeni EN 1092-1
Stavebni délky EN 558-1
Zkouseni EN 12266-1
Tlak/Teplota EN 12516-1

Material
-20 + +400 °C -10 + +400 °C -20 + +350 °C
CSN WNr. / DIN WNr. / DIN

1 Téleso 422643 1.0619/GP240GH 1.4408/422942
2 Hlavice 422643 1.0619/GP240GH 1.4408/422942
3 Kuzelka 1.4541 1.4541 1.4541
4 Sedlo 13Cr 13Cr -
5 V¥eteno 1.4571 1.4571 1.4571
6 Tésnéni Grafit Grafit Grafit
7 Ucpavka Grafit Grafit Grafit
8 Sroub 8.8 8.8 A2
9 Matice 8 8 A2
10 Vinovec 1.4571 1.4571 1.4571
1 Ruéni kolo Ocel Ocel Ocel

Specifikace ostatnich material(i na pozadani
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B D1
pD2

D1 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300
D2 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250
D3 45 58 68 78 88 102 122 138 162 188 218
B 16 18 18 18 18 20 22 24 24 26 28
f 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

n 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8

d 14 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26

Sroub M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M24 M24

Vv 0xx 185 195 200 215 230 230 320 330 400 525 555
5xx 170 175 180 205 225 225 330 340 420 510 520
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z 7 7 7 10 13 13 22 22 28 42 42
Dk 125 125 125 160 200 200 250 250 315 315 315
—_— - == —_— —_— —_—
Typ armatury _T [ [ T‘ Jmenovita svétlost
Smér Jmenovity tlak
proudéni
Material télesa
Pripojeni Ovladani 0 — Korozivzdorna ocel
1 — Pfiruba Ruéni kolo 5 — Uhlikova ocel na odlitky
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REGULACNI VLNOVCOVY VENTIL
PN 40

TYP V 25
Jmenovity tlak PN 40
Jmenovita svétlost DN 15-150

Uzaviraci nebo vypoustéci organ pro kapalna a
plynna média. Uplatriuje se pfedevSim tam, kde jsou

regulaci pratoku.

 Komsmukee  ENtus |
PFirubové pfipojeni EN 1092-1
Stavebni délky EN 558-1
Zkouseni EN 12266-1
Tlak/Teplota EN 12516-1

Material
-20 + +400 °C H -10 + +400 °C
CSN WNr. / DIN
1 Téleso 422643 1.0619/GP240GH
2 Hlavice 422643 1.0619/GP240GH
3 Kuzelka 1.4541 1.4541
4 Sedlo 13Cr 13Cr
5 Vieteno 1.4571 1.4571
6 Tésnéni Grafit Grafit
7 Ucpavka Grafit Grafit
8 Sroub 8.8 8.8
9 Matice 8 8
10 VInovec 1.4571 1.4571
11 Ruéni kolo Ocel Ocel
Specifikace ostatnich material(i na pozadani

REGOM INSTRUMENTS s.r.o. Tel: +420 241 402 206 I'e g@m
Brabcova 1159/ 2 Fax: +420 241 402 206 e el e
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D1 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300
D2 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250
D3 45 58 68 78 88 102 122 138 162 188 218
B 16 18 18 18 18 20 22 24 24 26 28
f 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
n 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8
d 14 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26
Sroub M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M24 M24
\'/ 170 175 180 205 225 225 330 340 420 510 520
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z 7 7 7 10 13 13 22 22 28 42 42
Dk 125 125 125 160 200 200 250 250 315 315 315

V25 111 540.0125
Typ armatury 4T [ | T—

Jmenovita svétlost

Smér

Jmenovity tlak
proudéni

Pripojeni Ovladani Material télesa
1 — Pfiruba Ruéni kolo 5 — Uhlikova ocel na odlitky
REGOM INSTRUMENTS s.r.o. Tel: +420 241 402 206 re Qm
Brabcova 1159/ 2 Fax: +420 241 402 206 il

147 00 Praha 4 Mail: regom@regom.cz
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