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Specification

DESIGN

Center body consists of 1 part to be mounted
between two flanges according to EN 1092-1
type 11 form B - PN10 (former DIN 2501).
ANSI 150 on request.

MEDIA

Liguid and pulverised media with fibre parti-
cles, viscous media, drain water, sludge, food
etc. (plastic granulates, sand or similar media
on request). Not suitable for steam.

BODY

* GG-25(grey castiron), primed and Polyester
coated (heattreatment 190°C, 20min)

* stainless steel 1.4404

SEALING

* NBR

* EPDM

(FKM or PTFE on request)

GLAND

3-piece sealing set:

* Ix edge reinforced (Kevlar®) sealing

¢ 1x O-ring (NBR or EPDM or FKM)

* 1x synthetic fiber, PTFE-coated, PTFE-/ oil
filling

KNIFE
Stainless steel 1.4307 or. 1.4404 (304 or 316)

STEM
Stainless steel 1.4305 or 1.4404 (304 or 316)

FUNCTION
Electric acting

PRESSURE DISCHARGE
One-sided, two-sided on request

VOLTAGE
400V 3AC (24V DC, 230V AC on request)

PRESSURE RANGE
Please refer to the table

TEMPERATURE RANGE

* metal: on request
* NBR: -25°C ... +90°C
* EPDM: -35°C ... +120°C

Attention: Temperature range not for all
media.

FACE TO FACE
EN 558-1 Row 20

om
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wWww.regom.cz2z
Technische Daten
AUSFUHRUNG
1-teiliges Zentriergehduse zum Einklemmen T pe.
zwischen Flansche nach EN 1092-1 Typ 11 Y )
Form B - PN10 (frither DIN 2501). WGE-xx-ELA

ANSI 150 auf Anfrage.

DURCHFLUSSMEDIUM

Flussigkeiten und pulverféormige Medien mit
Faseranteilen, zahflissige Medien, Abwasser,
Klarschlamm, Lebensmittel usw. (Kunststoff-
granulate, Sand oder dhnliche Materialien auf
Anfrage). Nicht geeignet fir Dampf.

GEHAUSE

* GG-25, grundiert und Polyester beschichtet
(eingebrannt 190°C, 20min)

* Edelstahl 1.4404

DICHTUNG

* NBR

* EPDM

(FKM oder PTFE auf Anfrage)

STOPFBUCHSPACKUNG

3-teiliger Dichtungssatz:

* T1x kantenverstarkte (Kevlar®) Dichtung

* 1x O-Ring (NBR oder EPDM oder FKM)

* 1x Synthetikfaser, PTFE-beschichtet, PTFE-/
Olfullung

SCHIEBERBLATT
Edelstahl 1.4307 bzw. 1.4404

SPINDEL
Edelstahl 1.4305 oder 1.4404

FUNKTION
Elektrisch betatigt

DRUCKBEAUFSCHLAGUNG
einseitig, beidseitig auf Anfrage

ANSCHLUSSSPANNUNG
400V 3AC (24V DC, 230V AC auf Anfrage)

BETRIEBSDRUCK
siehe Tabelle

MEDIUMTEMPERATUR

* metallisch: auf Anfrage
* NBR: -25°C ... 490°C
* EPDM: -35°C ... +120°C

Beachten: Die Temperaturen gelten nicht fur
alle Medien.

BAULANGE
EN 558-1 Reihe 20

Knife-Gate-Valve
electric acting

DN50 ... DN500

GG-25, Stainless steel

Artikel:
WGE-xx-ELA

Stoffschieber
elektrisch betéatigt

DN50 ... DN500

GG-25, Edelstahl

Kevlar® is a registered trademark of DuPont / Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont




Features
[Vorteile]

Elektric actuator
[Elektrischer Antrieb]

Mounting flange
with coupling

[MontageflanscN‘
mit Kupplung

Side part made of steel
Epoxy coated. They are ready for
mounting electric/mechanic or inductive

Side protection® limit switches

acc. to EU-Machinery directive 2006/42EC
[Seitenteile aus Stahl]
Epoxidbeschichtet. Einfache Monta-
ge von elektro/mechanischen oder
induktiven Endschaltern

[Seitenschutzbleche™]
gemald EU-Maschinenrichtline 2006/42/EG

3-part gland

adjustable, Material:

1x edge reinforced (Kevlar®) sealing

1x O-ring (NBR or EPDM or FKM)

1x synthetic fiber, PTFE-coated, PTFE-/ oil
filling

1-part body
Material: Stainless steel 1.4404 or GG-25
(grey cast iron), primed and Polyester
coated (heattreatment 190°C, 20min). Face
to face dimension acc. to

EN 558-1, Row 20 (DIN 3202 K1) [3-teilge Stoffbuchse]

nachstellbar, Material:

1x kantenverstarkte (Kevlar®) Dichtung
1x O-Ring (NBR oder EPDM oder FKM)
1x Synthetikfaser, PTFE-beschichtet,
PTFE-/ Olfiillung

[1-teiliges Gehause]
Material: Edelstahl 1.4404 oder GG-25,
grundiert und Polyester beschichtet
(eingebrannt, 190°C, 20min)
Baulange nach EN 558-1, Reihe 20
(DIN 3202 K1)

[Geschliffenes Schieberblatt]

Seat seals

Metallic seals or soft seals with NBR,
EPDM, FKM or PTFE

[Sitzdichtung]
Metallisch dichtend oder weich-
dichtend mit NBR, EPDM, FKM
oder PTFE-Dichtung )
Self-cleaning seat
Because of increasing of the flow speed during closing the knife-
gate-valve will be self-cleaned at each closing process.

[Selbstreinigender Sitz]
Durch Erhéhung der Stromungsgeschwindigkeit im Schlievor-

* Extracharge. Without side protection only if you mention in your gang reinigt sich der Schieber bei jedem SchlieRen von selbst.

order, e.g.:"Installation of the valve in inaccessible facility."

[Mehrpreis. Ohne Seitenschutzbleche nur bei schriftlichem
Vermerk in der Bestellung, z.B.:"Installation des Schiebers
in unzuganglichen Anlagenteilen."]



Article number key
[Artikelnummernschlissel]

WGE - S S -

E
A
al WG
Leaking rate
[Leckrate]

Article
Artikel

GG =

GS =

SS =

DIN-flange
DIN Flansch

ANSI-flange
ANSI Flansch

P TFE - 06 5/ ELA

PTFE = PTFE
NBR = NBR
FKM = FKM
MET = Metall
EPDM = EPDM

Body: GG25 - knife 1.4307
Gehause: GG-25 - Messer: 1.4307

Body: GG25 - knife 1.4404
Gehaduse: GG-25 - Messer: 1.4404

Body: 1.4408 - knife: 1.4404

050
065
080
100
125
150
200
250
300
350
400
500

Gehaduse: 1.4408 - Messer: 1.4404

—‘ ELA

MW
ML
PD
PS

EL

DN 50

DN 65

DN 80

DN100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 500

Elektric acting, with electric actuator
Elektrisch betatigt, mit Elektroantrieb

also available with: / auch lieferbar mit:

Manual wheel
Handrad

Manual lever
Handhebel

Pneumatic double acting
Pneumatisch doppeltwirkend

Pneumatic single acting
Pneumatisch einfachwirkend

E-Kit, prepared for actuator mounting
E-Kit, vorbereitet fir Antriebsaufbau

Please note that you have to calculate for all metalic sealing knife-gate-valves with a leaking rate of appr. 0,4% of the Kv-value (for luquid

media).

Bitte beachten Sie, das bei metallisch dichtenden Stoffschiebern mit einer Leckrate von 0,4% vom Kv-Wert zu rechnen ist (diinnflissige

Medien).



30

21

22

16
15
187

* Extracharge. Without side protection only if
you mention in your order, e.g.:"Installation
of the valve in inaccessible facility."

[Mehrpreis. Ohne Seitenschutzbleche
nur bei schriftichem Vermerk in der
Bestellung, z.B.:"Installation des Schie-
bers in unzuganglichen Anlagenteilen."]



Parts list | grey cast iron
[Stlckliste | GG-25]

Pos.

WONOOG A, WN=

Description
Body

Gland

Knife

Side part

Side part

Top plate

Stem

Bushing

Disc

Stem nut
Hexagon nut
Screw

Sealing

Seat ring

Gland

Gland

Gland

Side protection”®
Mounting flange
Clutch

Pin

Screw

Screw

Hexagon nut
Screw
Threaded pin
Disc

Hexagon nut
Lubrication nipple
Electric actuator

Material

Grey cast iron

Grey cast iron

Stainless steel 1.4307

Steel, epoxy coated

Steel, epoxy coated

Steel, epoxy coated

Stainless steel 1.4305

Brass

Brass

Bronze

Steel, galvanised

Steel, galvanised

NBR / EPDM / FKM / PTFE
Stainless steel

edge reinforced (Kevlar®) sealing
O-ring (NBR or EPDM or FKM)
synthetic fiber, PTFE-coated, PTFE-/ oil filling
Stainless steel 1.4301
Aluminium, polyester coated
Stainless steel 1.4305
Stainless steel

Steel, galvanised

Steel, galvanised

Steel, galvanised

Steel, galvanised

Steel, galvanised

Steel, galvanised

Steel, galvanised

Steel, galvanised

Parts list | stainless steel
[Stlckliste | Edelstahl]

Pos.

O NOOCTHA,WN=

Description
Body

Gland

Knife

Side part

Side part

Top plate

Stem

Bushing

Disc

Stem nut
Hexagon nut
Screw

Sealing

Seat ring

Gland

Gland

Gland

Side protection®
Mounting flange
Clutch

Pin

Screw

Screw

Hexagon nut
Screw
Threaded pin
Disc

Hexagon nut
Lubrication nipple
Electric actuator

Material

Stainless steel 1.4408

Stainless steel 1.4408

Stainless steel 1.4404

Steel, epoxy coated

Steel, epoxy coated

Steel, epoxy coated

Stainless steel 1.4404

Brass

Brass

Bronze

Stainless steel

Stainless steel

NBR / EPDM / FKM / PTFE

Stainless steel

edge reinforced (Kevlar®) sealing

O-ring (NBR or EPDM or FKM)

synthetic fiber, PTFE-coated, PTFE-/ oil filling
Stainless steel 1.4301

Aluminium, polyester coated

Stainless steel 1.4305

Stainless steel

Steel, galvanised (stainless steel on req.
Steel, galvanised (stainless steel on req.
Steel, galvanised (stainless steel on req.
Steel, galvanised (stainless steel on req.
Stainless steel

Stainless steel

Stainless steel

Steel, galvanised

[Bezeichnung]
Gehause
Stopfbuchsbrille
Schieberblatt
Seitenteil
Seitenteil
Lagerplatte
Spindel
Buchse
Scheibe
Spindelmutter
Sechskantmutter
Schraube
Dichtung
Sitzring
Stopfbuchspackung
Stopfbuchspackung
Stopfbuchspackung
Seitenschutzblech®
Montageflansch
Kupplung
Stift
Schraube
Schraube
Sechskantmutter
Schraube
Gewindestift
Scheibe
Sechskantmutter
Schmiernippel
Elektrischer Antrieb

[Bezeichnung]
Gehéause
Stopfbuchsbrille
Schieberblatt
Seitenteil
Seitenteil
Lagerplatte
Spindel
Buchse
Scheibe
Spindelmutter
Sechskantmutter
Schraube
Dichtung
Sitzring
Stopfbuchspackung
Stopfbuchspackung
Stopfbuchspackung
Seitenschutzblech*
Montageflansch
Kupplung
Stift
Schraube
Schraube
Sechskantmutter
Schraube
Gewindestift
Scheibe
Sechskantmutter
Schmiernippel
Elektrischer Antrieb

[Material]

GraugulRR GG-25

GraugulR GG-25

Edelstahl 1.4307

Stahl, epoxidbeschichtet

Stahl, epoxidbeschichtet

Stahl, epoxidbeschichtet

Edelstahl 1.4305

Messing

Messing

Bronze

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

NBR /EPDM / FKM / PTFE
Edelstahl

kantenverstarkte (Kevlar®) Dichtung
O-Ring (NBR oder EPDM oder FKM)
Synthetikfaser, PTFE-beschichtet, PTFE-/Olfiillung
Edelstahl 1.4301

Aluminium, Polyester beschichtet
Edelstahl 1.4305

Edelstahl

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

Stahl, verzinkt

[Material]

Edelstahl 1.4408

Edelstahl 1.4408

Edelstahl 1.4404

Stahl, epoxidbeschichtet

Stahl, epoxidbeschichtet

Stahl, epoxidbeschichtet

Edelstahl 1.4404

Messing

Messing

Bronze

Edelstahl

Edelstahl

NBR / EPDM / FKM / PTFE

Edelstahl

kantenverstarkte (Kevlar®) Dichtung
O-Ring (NBR oder EPDM oder FKM)
Synthetikfaser, PTFE-beschichtet, PTFE-/Olftillung
Edelstahl 1.4301

Aluminium, Polyester beschichtet
Edelstahl 1.4305

Edelstahl

Stahl, verzinkt (Edelstahl auf Anfrage
Stahl, verzinkt (Edelstahl auf Anfrage
Stahl, verzinkt (Edelstahl auf Anfrage
Stahl, verzinkt (Edelstahl auf Anfrage
Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Stahl, verzinkt

Kevlar® is a registered trademark of DuPont / Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont



Dimensions

[Abmessungen]
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50 07 125 601 43 568 63 116 102 299 265 186 4 M6 8 22 10
65 07 145 643 46 594 63 131 102 299 265 186 4 M6 9 22 10
80 07 160 676 46 607 63 146 102 299 265 186 8 M6 9 25 10
100 07 180 724 52 636 63 166 112 299 265 186 8 M6 9 25 10
1225 07 210 763 56 671 63 197 112 299 265 186 8 M6 9 30 10
150 07 240 834 56 721 63 222 112 299 265 186 8 M2 10 30 10

200 07 295 965 60 819 63 275 130 258 265 186 8 M20 10 60 8
250 10 350 1.095 68 926 63 382 130 312 282 186 12 M20 12 70
300 10 400  1.225 78 1.030 63 386 130 312 282 186 12 M20 14 70
350 14 460  1.418 96 1.192 94 437 196 75 384 235 16 M20 20 o5
400 14 515 15647 100 1.294 94 491 196 375 384 285 16 M24 235 100
500 14 620  1.831 127  1.525 94 635 196 375 384 235 20 M24 24 =

A~ 00 OO0 OO

! Actuator size 2 max. torque of the knife-gate valve
" [AntriebsgroRe] ?[max. Drehmoment des Stoffschiebers]



Flange and boring detail | DIN PN10
[Flansch- und Bohrungsdetail | DIN PN10]
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Flange and boring detail | ANSI B16.5, class 150

[Flansch- und Bohrungsdetail | ANSI B16.5, class 150]

Only on request!

3" and 14" applied to ANSI B16.5, class 150 (different numbers of holes)

3" und 14" angelehnt an ANSI B16.5, class 150 (abweichende Bohrungsanzahl)

Nur auf Anfrage!
DN K
2" 49"
25" 5%"
3" 6"
4" 7"
5" 814"
6" 9Vs"
8" 11%"
10" 144"
12" 17"
14" 18%"
16" 214"
20" 25"

16-hole flange execution!

* [Stoffschieber 3" werden in 8-Loch Flanschausfuhrung, Stoffschieber in 14" in

n
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M
°/g" UNC
°/g" UNC
°/g" UNC
°/g" UNC
¥a" UNC
%" UNC
%" UNC
8" UNC
/8" UNC
1"UNC
1"UNC

1%" UNC

* Knife-gate valves 3" will be delivered in 8-hole flange execution and valves 14" in

16-Loch Flanschausfihrung geliefert!]

T
8
©
S
S

°
10
10
12
14
20

235
24

L ¢
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
4 2
4 2
4 2
0 2
8 6

Threaded blind hole

[Sackbohrung, Gewinde]

Q} Through hole

[Durchgangsbohrung]
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Flow rate m3/h for standrad bore - pressure differential
[Durchflusswerte m3/h bei Standardbohrung - Druckdifferenz]

Rotations, operating time
[Umdrehungen, Laufzeiten]

Advice
[Hinweis]




Installation
[Einbaulage]

All knife-gate valves should be installed vertically up to max. 45° to the vertical. For other installation positions e.g. horizontally it is neces-
sary to ensure that especially for larger diameters and actuators no bending stress appear at the stem/top- bridges, piston- stem etc.,

otherwise the function of the actuator and the tightness of the valve is not guaranteed. In such cases protective features are definitely
needed.

A hanging installation of the knife-gate vale must be avoided!

Die Stoffschieber sollten vertikal bis max. 45° zur Vertikalen installiert werden. Bei anderen Einbaulagen, z.B. horizontal, muss bei gréReren
Nennweiten und speziell bei Schiebern mit Antrieben sichergestellt werden, dass keine Biegespannung auf der Spindel, den Aufbau-
bricken, der Kolbenstange usw. auftritt, da sonst eine ordnungsgemafe Funktion der Antriebe bzw. Dichtheit der Schieber nicht mehr

gewabhrleistet ist. Geeignete Abstltzungen oder Abhangungen sind anzubringen.

Ein hdngender Einbau des Stoffschiebers muss vermieden werden!

HD
0

I

* Only on request and with written confirmation!
* [Nur auf Anfrage und nach schriftlicher Bestatigung!]

The above information is intended for guidance only and the company reserves the right to change any data herein without prior notice! /
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!



Standard wiring diagram 230V AC
[Standard Anschlussplan 230V AC]

DSR DOEL WSR WOEL BL TH H

(M>
\/T/ S1 s2 s3 sS4 S5 F1 R1

|

N

Toivwi® Tz e T 12131 Ts 617 [o s TolulaluleTefnTelso oo

L1 N

N L1 @ Linkslauf/

» Betriebskandensator(en) im Anschlufiraum eingebaut.
» Capacitor(s) fitted in the terminal compartment.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
*
Cg

1\ |Rechtslauf/ Operation only with pole-changing contactor by series
Clockwise rotation connection of the motor internal limit, torque and safety
switches. No permanently energizing. For the control
unit we recommend the limit switches WSR and WOEL.
Please notice the operation manual!

Counter clockwise rotation Betrieb nur Uber Polwendeschiitz und motorinterne
Wege-, Drehmoment- und Sicherheitsschalter. Antrieb
nicht dauerhaft bestromen. Wir empfehlen zur Steue-
rung die Wegeschalter WSR und WOEL.
Bedienungsanleitung beachten!

VU wegabhdngig abschalten VU drehmomentabhdngig abschalten
I CLOSED stop by limit switch I CLOSED stop by torque switch (torque seating)
- AUF wegabhiingig abschalten - AUF wegabhdngig abschalten
== OPEN stop by limit switch == OPEN  stop by limit switch
Schalterabwicklung / Switch development Schalterabwicklung / Switch development
Schalter/ | Kontakt/ o s Schalter/ | Kantakt/ o s
Switch Contact CLOSE OPEN Switch Contact CLOSE OPEN
Offner/ NC Offner/ NC =
$1DsR Schliefer/ NO S1D0SR Schliefer/ NO —
Offner/ NC Offner/ NC
S2 DOEL Schliefer/ NO 52 DoeL Schliefer/ NO
Offner/ NC == Offner/ NC [
S3 WSR Schliefler/ NO ] 53 WSR Schliefler/ NO
Offner/ NC —_—— Offner/ NC —_—
S4 WOEL Schliefler/ NO —— S4 WOEL Schliefler/ NO ——
= Kontakt geschlossen / Contact closed
= — = Kontakt offen / Contact open
S1 DSR Drehmomentschalter, Schlieflen, Rechtslauf /
Torque switch, closing, clockwise rotation
S2 DOEL Drehmomentschalter, Offnen, Linkslauf /
Torque switch. opening. counter-clockwise rotation
S3 WSR Wegschalter, Schlieflen, Rechtslauf / Limit switch, closing, clockwise rotation
S4 WOEL Wegschal ter, Offnen, Linkslauf / Limit switch, opening. counter-clockwise rotation
S5 BL Blinkgeber / Blinker transmitter
F1 TH Thermoschalter / Thermoswitches
R1 H Heizung / Heater
* Cg Betriebskondensator (1 bis 3 Stueck)/Capacitor(1 to 3 pcs.)

Anschlufliplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betdtigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate pasition, switches are nat actuated.

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen/Kdfigzugfederklemmen verwendet |
For explosion-proof actuators terminals/cage clamps are used instead of plug/socket connector |



Proposed wiring diagram 230V AC
[Schaltungvorschlag 230V AC]

L+ L-

-

- 01 Ry
2 |4
B
C
F7
1[3]s
o #7 B[]
2[4]6
E
) ‘
K1 {13 ]5]7 (33 K2 ‘135733
21468134 21406183 ‘
¢ ‘
H I P SO ‘R/‘
H
‘ A1 A2 F10 F2!
J ‘

ASV185.1111
ZU wegabhéngig abschalten = OFFEN  wegabhangig abschalten
! CLOSED stop by limit switch (limit seating) - OPEN stop by limit switch
FERME arrét par fin de course [mmmm—_ OUVERT arrét par fin de course
1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 1

Grundausristung / Basic equipment / Equipement de base SA

KMSTP41 0/001

S4 S5
SR WOL BI H

DSR PI:%OL W w H w
Q l\g\ﬁs\ﬁ\ﬁz }%1 12“13‘14 15]16]17(18 19\r26\‘r<
A

}‘1‘2‘3‘4‘5‘6‘ ‘8‘ ‘10‘11‘12|13‘14‘1516|17‘18|19‘20|21V

Endschalterabwicklung / Switch operation /
fonctionnement des contacts

Kontakte geschlossen
I Contact closed
Contact fermé

Kontakte offen

Contact open
Contact ouvert

—_— v — AUF
CLOSED = OPEN
FERME OUVERT
[ ——————————————
DSR 3+ 4] i I ]
= | 5+6 ﬁ
DOL 7.5 ! —
‘ 9+10
WSR2
‘ =~ [13+14
‘ WOL 15+16]
‘ Stellweg /Travel / Course

DSR und DOL wirken als Uberlastschutz tiber den ge-
samten Stellweg, sie treten nur bei Uberschreitung des
eingestellten Drehmomentes in Funktion.

DSR and DOL act as overload protection over full travel.
They will operate only if the set tripping torque is exceeded.

DSR et DOL agissent comme protection de surcharge pen-
dant la course compleéte. lls declenchent uniquement
lorsque le couple de décrochage préréglé été dépassé.

Schaltplan fir Normalausfiihrung, Drehantrieb schlie3t Armatur im Rechtslauf. Der Schaltplan zeigt den stillstehenden Drehantrieb in Zwischenstellung.
Wiring diagram for standard version, actuator closes the valve tuming clockwise. The wiring diagram shows the actuator at rest in an intermediate position.

Schéma de céblage pour version standard; le servo-moteur ferme la vanne en tournant a droite (vue sur le volant). Le schéma de cablage
montre le servo-moteur en arrét dans une position intermédiaire.

M Nebenschlussmotor DC shunt motor shunt moteur (courant continu)
S DSR Drehmomentschalter, Torque‘ switch, ‘closing, Limiteur de couple, )
SchlieBen, Rechtslauf clockwise rotation Fermeture, sens horaire
52 DOL Qrehmor’qentschalter, Torque switch, _opening{ Limiteur de couple, ] .
Offnen, Linkslauf counter-clockwise rotation Quverture, sens anti-horaire
s3 WSR Weglschalter, Limitsn{vitch, clqsing, Fin de course, )
SchlieBen, Rechtslauf clockwise rotation Fermeture, sens horaire
sS4 WOL \(_Vegscha_lter, Limit switch, op_ening, ) Fin de course, ] .
Offnen, Linkslauf counter-clockwise rotation Quverture, sens anti-horaire
S5 BL Blinkgeber Blinker transmitter Clignotant signalant la marche
Q1 Hauptschalter Main switch Interrupteur principal
S8 Drucktaster HALT - FERN Push-button STOP - REMOTE Bouton-poussoir ARRET - DISTANCE
S9 Drucktaster ZU - FERN Push-button CLOSE - REMOTE Bouton-poussoir FERMETURE - DISTANCE
S10 Drucktaster AUF - FERN Push-button OPEN - REMOTE Bouton-poussoir OUVERTURE - DISTANCE
K1,K2 Wendeschitze Reversing contactors Contacteurs inverseurs
F2-F5 Sicherungen Fuses Fusibles
F7 Bimetallrelais Thermal overload relay Relais thermique
H1 Leuchtmelder Endlage ZU Indication light end position CLOSED Indicateur lumineux FERME
H2 Leuchtmelder Endlage AUF Indication light end position OPEN Indicateur lumineux OUVERT
H3 Leuchtmelder STORUNG Indication light FAULT Indicateur lumineux DEFAUT
R1 H Heizung Heater Résistance de chauffage
L+ Leiter Positiv Conductor (Positive) Conducteur Positif
L- Leiter Negativ Conductor (Negative) Conducteur Négatif




Standard wiring diagram 400V AC
[Standard Anschlussplan 400V AC]

1
DSR

l_@
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DOEL

S3
WSR

S2
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| 1 | 2|3|4 | 5|6|7|8 | 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|

|47|48|

ZU wegabhangig abschalten ZU drehmomentabhangig abschalten
I CLOSED stop by limit switch I CLOSED stop by torque switch (torque seating)
- AUF wegabhangig abschalten - AUF wegabhangig abschalten
=== OPEN stop by limit switch === OPEN  stop by limit switch
Schalterabwicklung / Switch development Schalterabwicklung / Switch development
Schalter/ | Kontakt/ o o Schalter/ | Kontaki/ o oo
Switch Contact CLOSE OPEN Switch Contact CLOSE OPEN
Of fner/ NC Of fner/ NC [
S1DSR Schliefer/ NO S1DSR Schliefler/ NO =
S2 DOEL Of fner/ NC S2 DOEL Of fner/ NC
SchliefBer/ NO Schliefler/ NO [
Of fner/ NC - Of fner/ NC
53 WSR Schliefler/ NO [ 53 WSR Schliefler/ NO
Of fner/ NC e Of fner/ NC —
S4 WOEL Schliefer/ NO = = fr— 54 WOEL Schliefler/ NO — )
= = Kontakt geschlossen / Contact closed
= Kontakt offen / Contact open
Operation only with pole-changing contactor by series
connection of the motor internal limit, torque and safety
switches. No permanently energizing. For the control
unit we recommend the limit switches WSR and WOEL.
Please notice the operation manual!
Betrieb nur Uber Polwendeschltz und motorinterne
Wege-, Drehmoment- und Sicherheitsschalter. Antrieb
S1 DSR Drehmomentschalter, Schlieflen, Rechtslauf / nicht dauerhaft bestromen. Wir empfehlen zur Steue-
Torque switch, closing. clockwise raotation rung die Wegeschalter WSR und WOEL
) Bedienungsanleitung beachten!
S2 DOEL Drehmamentschal ter, Offnen, Linkslauf /
Torque switch, opening. counter-clockwise rotation
S3 WSR Wegschalter, Schliefen, Rechtslauf / Limit switch, closing, clockwise rotation
S4 WOEL Wegschalter, Offnen, Linkslauf / Limit switch, opening. counter-clockwise rotation
S5 BL Blinkgeber / Blinker transmitter
F1 TH Thermaoschalter / Thermoswitches
R1 H Heizung / Heater

Anschlufiplan zeigt den Stellantrieb
Terminal plan shows the actuator in

Bei

For explosion-proof actuators terminals/cage clamps are used

in Zwischenstel lung,
intermediate position,

Schalter sind nicht betdtigt.

switches are not actuated.

Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen/K&afigzugfederklemmen verwendet |

instead of plug/socket connector |



Proposed wiring diagram 400V AC
[Schaltungvorschlag 400V AC]
ASV111.1111

ZU wegabhéngig abschalten = OFFEN  wegabhangig abschalten
! CLOSED stop by limit switch (limit seating) - OPEN stop by limit switch
FERME arrét par fin de course [mmmm=_ OUVERT arrét par fin de course
1 T 2 T 3 T L T 5 T 3 T 7 T 8
H—— Grundausristung / Basic equipment / Equipement de base SA
v KMSTP110/OO1
o S4 S5 F1 R1
B DSR DOL WSR WOL Bl  Th H
113]5
P oy gl sl 1 et W il H H
- | ﬁﬁ L1l
| WT

‘\H\E \Q\E\E\G\E jjw 12[13[14[15]16]17 18 19723(
T e o

sl

Endschalterabwicklung / Switch operation /
fonctionnement des contacts

1\_3 5 || 35 2 K1 K2§ 2

K[ K2 — CLOSE % OPEN % —_ — AUF

2|46 2)4)6 N crosep = OPEN
FERME OUVERT

DSR M

3+ 4] \ \ |

i l . l ‘ foJN' ‘foJ\B ok /Jr7 DOL 5+6ﬁ

7+ 8 | | ]
! 9+10
e A W WSRi1 12
- o 13+ 14

WOL
X’I XAV A A | O 15+ 16|

Stellweg /Travel / Course

B ] v1w,1]@ 47
XAV XA XA

H WS
s3

I Contact closed Contact open

WOEL Kontakte geschlossen Kontakte offen
Contact fermé Contact ouvert

‘ﬁa DSR und DOL wirken als Uberlastschutz iiber den ge-

i 3~ XA x%
) ' ‘ ' — = T : samten Stellweg, sie treten nur bei Uberschreitung des
% ?;\33 eingestellten Drehmomentes in Funktion.

K‘\ % DSR and DOL act as overload protection over full travel.
They will operate only if the set tripping torque is exceeded.

Qf’ Qf’ ‘? DSR et DOL agissent comme protection de surcharge pen-
p R dant la course complet{e. lls declenclhe:nt ’ur)lquelment )
H SIORUNG! AUE/ AUEL lorsque le couple de décrochage préréglé été dépasseé.

(I.OSE EI.OSE FAULT

Schaltplan fir Normalausfiihrung, Drehantrieb schlieBt Armatur im Rechtslauf. Der Schaltplan zeigt den stillstehenden Drehantrieb in
Zwischenstellung.

Wiring diagram for standard version, actuator closes the valve turning clockwise. The wiring diagram shows the actuator at rest in an
intermediate position.

Schéma de céblage pour version standard; le servo-moteur ferme la vanne en tournant a droite (vue sur le volant). Le schéma de cablage
montre le servo-moteur en arrét dans une position intermédiaire.

M Motor (Drehstrom) Motor (3-phase AC) Moteur triphasé
S 1 DSR Drehmomentschalter, Torque_ switch, plosing, Limiteur de couple, )
SchlieBen, Rechtslauf clockwise rotation Fermeture, sens horaire
S92 DOL Qrehmomentschalter, Torque switch, 'openingi Limiteur de couple, ) .
Offnen, Linkslauf counter-clockwise rotation Quverture, sens anti-horaire
s3 WSR Weglschalter, Limitsn{vitch, clqsing, Fin de course, )
SchlieBen, Rechtslauf clockwise rotation Fermeture, sens horaire
sS4 WOL Wegscha_lter, Limit switch, opgning, ] Fin de course, ] .
Offnen, Linkslauf counter-clockwise rotation Ouverture, sens anti-horaire
S5 BL Blinkgeber Blinker transmitter Clignotant signalant la marche
F1 TH Thermoschalter Thermoswitches Thermorupteurs
Q1 Hauptschalter Main switch Interrupteur principal
S8 Drucktaster HALT - FERN Push-button STOP - REMOTE Bouton-poussoir ARRET - DISTANCE
S9 Drucktaster ZU - FERN Push-button CLOSE - REMOTE Bouton-poussoir FERMETURE - DISTANCE
S10 Drucktaster AUF - FERN Push-button OPEN - REMOTE Bouton-poussoir OUVERTURE - DISTANCE
K1,K2 Wendeschitze Reversing contactors Contacteurs inverseurs
F2-F5 Sicherungen Fuses Fusibles
HA Leuchtmelder Endlage ZU Indication light end position CLOSED Indicateur lumineux FERME
H2 Leuchtmelder Endlage AUF Indication light end position OPEN Indicateur lumineux OUVERT
H3 Leuchtmelder STORUNG Indication light FAULT Indicateur lumineux DEFAUT
R1 H Heizung Heater Résistance de chauffage

Durch die Weiterentwicklung bedingte Anderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren friihere Ausgaben ihre Giltigkeit.
We reserve the right to alter data according to improvements made. Previous data sheets become invalid with the issue of this data sheet.
Nous nous réservons le droit de modifier les valeurs qui sont conditionnées par le perfectionnement. Les fiches techniques antérieures perdent leur validité avec I'édition de cette fiche technique.




