
 

Hmotnost [kg] rpm 
Typ Design 

A+DV 
Design 
B+D 

Design 
C 

kW 
50 Hz 60 Hz 

Motor 
IEC 

A B C D E F G H I J K L M N P R S 

KN 33/1 31 28 25 1,1 1450   090S 
KN 35/1 31 28 25 1,5 2900   090S 

99 286 462 220 302 205 100 140 9 393 149 200 9 191 187 90 160 

KN 33/2 34 31 28 1,5   1750 090L 
KN 35/2 34 31 28 2,2 2900 3500 090L 

99 286 462 220 302 205 125 140 9 418 149 200 9 191 187 90 160 

KN 35/3 43 37 33 3,0 2900 3500 100L 102 336 518 260 352 222 140 160 12 462 153 240 12 233 197 100 160 
KN 35/4 46 40 36 4,0 2900 3500 112M 
KN 

35/5.1 63 55 51 5,5 2900 3500 112M 

KN 

35/6.1 58 50 46 7,5 2900 3500 112M 

109 336 518 260 352 229 140 190 12 479 169 240 12 221 209 112 172 

KN 

35/5.2 
72 64 60 5,5 2900 3500 132S 

KN 

35/6.2 
75 67 63 7,5 2900 3500 132S 

129 400 649 290 423 268 140 216 12 584 188 270 12 289 230 132 200 

KN 35/7 82 84 70 9,2   3500 132M 129 400 649 290 423 268 178 216 12 584 188 270 12 289 230 132 200 


